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ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1954 – Decyzja o rozpoczęciu produkcji licencyjnego śmigłowca 

SM-1 (Mil-1). Rozpoczęcie produkcji w 1956 roku. 
Jednosilnikowy, 4-osobowy śmigłowiec wielozadaniowy 

Dane techniczne: 
• Napęd – 7-cylindrowy, silnik tłokowy gwiazdowy Lit-3 
• Moc – 423 KW (550 KM) 
• Maksymalna masa startowa – 2330 kg 
• Średnica WN – 14,35 m 
• Prędkość maksymalna – 185 km/h 
• Pułap – 3000 m 
• Zasięg – 430 km 

Oblot – 23 marca 1956 r. Przez Wsiewołoda Winnickiego.  
Oblot pierwszego w całości zbudowanego w PZL-Świdnik – 22 
marca 1957 r., przez Janusza Ochalika. 
Śmigłowiec był produkowany w wersjach: ratownicza, dźwigowa, 
sanitarna, szkolna, rolnicza. Były to pierwsze śmigłowce w 
Ludowym Wojsku Polskim. Ogółem w PZL-Świdnik w latach  
1956-65 wyprodukowano 1594 śmigłowce. W ZSRR 
wyprodukowano ponad 1000 (w trzech zakładach). W 1971 r. 
pierwsza współpraca PZL-Świdnik i Ilot. Dotyczyła badań 
śmigłowca SM-1zaopatrzonego w dodatkowe skrzydła. 

PZL SM-1 

 

SM-1 oznaczenie NATO: HARE 

1956  
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PZL SM-2 

 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1961  

SM-2 

Śmigłowiec wielozadaniowy, powstał jako wynik 
przekonstruowania kadłuba produkowanego seryjnie 
śmigłowca SM-1. Powiększone wnętrze kabiny mogło 
pomieścić 4 do 5 osób. Produkcję rozpoczęto w 1961 r.  
w następujących wariantach: 
• Pasażersko-łącznikowym 
• Sanitarnym 
• Ratowniczym (dźwig o nośności 120 kg) 
Głównym użytkownikiem były Wojska Lotnicze, 
Marynarka Wojenna, WOP, MSW oraz Cywilne Lotnictwo 
Sanitarne. 
Dane techniczne i osiągi zbliżone do SM-1  
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KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 

Śmigłowiec SM-4 „Łątka” był pierwszą próbą 

samodzielnego skonstruowania lekkiego, nowoczesnego 

śmigłowca o wysokich osiągach. Ze względu na lekką 

konstrukcję mógł być napędzany silnikiem tłokowym  

o dużo mniejszej mocy niż SM-1 a przez to znacznie 

tańszym w eksploatacji. 

Była to konstrukcja na wskroś nowoczesna z dużym 

zastosowaniem kompozytów zarówno w płatowcu  

jak i w łopatach WN i śmigła ogonowego. 

Dane techniczne:  

• Średnica wirnika                         – 10 m 
• Liczba  miejsc                              -  1 + 3 
• Masa startowa                            – 970 kg 
• Moc silnika tłokowego              – 170 KM 

  

PZL SM - 4 „Łątka” 

 

1961  

PZL SM – 4 „Łątka” (prototyp). 



5 

PZL Mi-2 

 

Mi-2 Oznaczenie NATO - HOPLITE 

Wielozadaniowy, dwuturbinowy śmigłowiec 
konstrukcji biura Miachiła Mila produkowany  
na licencji seryjnie jedynie w PZL-Świdnik. Został 
zaprojektowany jako następca śmigłowca SM-1. 
Przez prawie 40 lat wykonano ok. 5500 
egzemplarzy tego modelu. Był wówczas jednym 
z nielicznych na świecie śmigłowców 
napędzanych dwoma silnikami turbinowymi. 

Dane techniczne: 

• Moc silników GTD 350              – 2x400 KM 

• Maksymalna masa startowa    – 3550 kg 

• Prędkość maksymalna              – 210 km/h 

• Średnica WN                              – 14,5 m 

• Liczna miejsc                              – 1+8, 2+7 

Oblot odbył się 18 listopada 1959 r.  

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 
1965  
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Śmigłowiec był produkowany w wielu wersjach cywilnych: 
• Mi-2F – transportowy 
• Mi-2R – rolniczy 
• Mi-2P – pasażerski (6 lub 8 osób) 
• Mi-2Sz – szkolny 
• Mi-2 SR – sanitarno-ratowniczy 
Oraz wojskowych: 
• Mi-2D – dowódczy 
• Mi-2RM – ratownictwa morskiego 
• Mi-2RL – ratownictwa lądowego 
• Mi-2RO- rozpoznawczy (Bażant) 
• Mi-2 ”Platan” – minowanie narzutowe 
• Mi-2 Chekla – zasłony dymne 
• Mi-2 Padalec – rozpoznanie chemiczne 
• Mi-2FM – fotogrametryczny 
• Mi-2U – uzbrojony 
Wojsko Polskie otrzymało ponad 300 śmigłowców Mi-2 

 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

Mi-2 

PZL Mi-2 

 



7 

PZL SM-5 „Jaszczurka” (makieta) 

W roku 1972 ponownie opracowano projekt lekkiego 

śmigłowca wielozadaniowego napędzanego jednym 

silnikiem turbinowym. Śmigłowiec zaprojektowano 

samodzielnie w OBR Świdnik. Przewidziano następujące 

wersje śmigłowca: 

• Transportowo-pasażerska  

• Transportowo-towarowa (ładunek około 600 kg) 

• Sanitarna (2 chorych na noszach) 

• Szkolna 

• Patrolowa 

• Rolnicza 

Dane techniczne 

• Średnica wirnika    – 10,8 m 

• Masa startowa             – 2000 kg 

• Liczba miejsc    – 1 + 4(5) 

• Moc silnika turbinowego   – 1 x  TWD 850-625 KM  

PZL SM -5  „Jaszczurka” 

 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 1972 
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PZL Mi-2M2 (Prototyp śmigłowca) to rozwojowa wersja 

śmigłowca Mi-2. W tej konstrukcji zmieniono kształt 

kabiny pasażerskiej tak, aby „wyprostować” podłogę  

i zwiększyć jej objętość. Zastosowano 4 przesuwnych 

drzwi, zmodyfikowano instalację paliwową oraz część 

wyposażenia radiowego. 

Śmigłowiec otrzymał mocniejszy napęd w postaci silnika 

GTD 350 P o mocy 450 KM. 

Dane techniczne podobne jak dla Mi-2, osiągi okazały się 

gorsze niż zakładano ze względu na wzrost masy 

śmigłowca. 

• Średnica Wirnika   – 14,56 m 

• Masa Startowa    – 3700 Kg 

• Moc Silników   – 2 x 450 KM 

• Prędkość Przelotowa   – 180 km/godz 

• Liczba Miejsc             – 1 + 11  

PZL Mi-2M2 

 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1974  
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Przełomowy rok w historii  PZL ŚWIDNIK S.A. 

Dwa prototypy wykonują swoje pierwsze loty. 

W czerwcu  prototyp śmigłowca PZL KANIA 

a w listopadzie prototyp śmigłowca W-3. 

Oba śmigłowce w latach 80-tych wchodzą  
do produkcji seryjnej PZL W-3 „Sokół” (prototyp nr 4) 

PZL Kania (prototyp) 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1979 
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PZL W-3RM "Anakonda" 

Średni, wielozadaniowy, dwuturbinowy śmigłowiec 
polskiej konstrukcji  o maksymalnej masie startowej 6400 
kg. Produkowany od 1988 roku. Wyprodukowano 183 
egzemplarze śmigłowców tego typu. Oprócz Polski 
użytkowany jest lub był w następujących krajach: Czechy, 
Hiszpania, Chile, Filipiny, Uganda, Nigeria, Myanma, UAE, 
Rosja, Korea Płd, Niemcy. 

Dane techniczne: 
• Moc silników PZL 10W – 2 x 900 KM 
• Maksymalna masa startowa – 6400 kg 
• Prędkość maksymalna – 260 km/h 
• Pułap – 6000 m 
• Średnica WN – 15,7 m 
• Zasięg – 734 km 
• Liczba miejsc – 1+8,2+7 
Oblot odbył się 16 listopada 1979 r., oficjalny 6 maja  
1982 r. 

PZL Sokół 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1979 
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PZL Sokół 

Wersje cywilne: 
• Transporotowo-pasażerska – 10/12 osób 
• ratowniczo-ewakuacyjna 
• W3AS (płatowiec W3A, awionika W3) 
• pasażersko-transportowa W3AM do lotów nad 

wodą 
• Wersja do walki z pożarami 
• Policyjna / straż graniczna 

Wersje wojskowe: 
• Transportowa 
• Uzbrojona 
• Ratownictwa morskiego – Anakonda 
• Latający punkt dowodzenia – Gipsówka 
• Wsparcia bojowego – Głuszec 
• Rozpoznania radioelektronicznego – Procjon 
• Ratownictwa lądowego 

 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

PZL W-3WA 

PZL W-3A Policja 
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Zaprojektowany w latach 1977-79 jako głęboka modernizacja śmigłowca Mi-2. Napęd stanowiły dwa silniki turbinowe 
Allison (obecnie Rolls-Royce) 250-C20B. Zmieniono układ przeniesienia napędu śmigła ogonowego. Zaprojektowano 
nową instalację paliwową i olejową, instalację wentylacji i ogrzewania. Śmigłowiec wyposażono w kompozytowe 
łopaty WN i śmigła ogonowego. Awionika produkcji King/Bendix. 

Dane techniczne: 

• Moc startowa   – 2x426 KM 

• Maksymalna masa startowa  – 3550 kg 

• Prędkość maksymalna  – 210 km/h 

• Pułap    – 4000 m 

• Zasięg    – 435 km 

• Liczna miejsc   – 1+ 9 

Oblot – 3 czerwca 1979 r. 

Śmigłowiec był oferowany w następujących wersjach: 

• Pasażerska – 9 miejscowy 

• VIP – 5 miejscowy 

• Medyczny – 2 pacjentów na noszach 

• Transportowy – wewnątrz kabiny – 1200 kg, na podwieszeniu – 800kg 

• Rolniczy – opryski, opylanie 

• Policja i Straż Graniczna  

PZL Kania: 

PZL Kania 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 
1979 



13 

PZL Mi-2 „Taurus II” ("Super Kania") 

Super Kania „Taurus II” (makieta) to głęboka modernizacja 

śmigłowca PZL-Kania, polegająca na przekonstruowaniu 

kadłuba, kabiny pilotów, zastosowaniu nowej przekładni 

głównej oraz nowych silników. 

Dane techniczne: 

• Masa startowa              – 3700 kg 

• Prędkość przelotowa             – 250 km/godz 

• Moc silników turbinowych Allison 250- C28 –  2 x -550 KM 

• Ilość miejsc               – 2 + 8 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1981 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/2287/126/PZL-Mi-2-Taurus-II2&ei=r0c_Vdz0BMLuO9OrgJAJ&bvm=bv.91665533,d.ZWU&psig=AFQjCNE4-Bb961Jq-giMqhZHWyQczTUrDg&ust=1430296875285633
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PZL Kormoran  został zaprojektowany pod przyszłą 

współpracę z przemysłem lotniczym Kanady (silniki 

firmy Pratt Whitney-PT 6) 

Dane techniczne: 

• Masa startowa           – 3700 kg 

• Prędkość przelotowa       – 230 km/godz 

• Moc silników turbinowych     – 2 x 550 KM 

• Ilość miejsc      – 2 + 8 

PZL "Kormoran" 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1981 
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PZL SW-5 

 
 

PZL SW-5 
PZL SW-5 Projekt lekkiego śmigłowca napędzanego 
silnikiem PZL 10W ze śmigłowca Sokół 

 

Dane techniczne: 

• Masa startowa                  - 2500 kg 

• Średnica wirnika               - 10 m 

• Moc silnika turbinowego  – 1 x 900 KM 

• Prędkość przelotowa       - 230 km/godz 

• Ilość miejsc                       - 5/7  

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 

SW-5 

1984 
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PZL SW-2 

PZL SW-2 

Opracowanie wizji następcy śmigłowca  

PZL Mi-2 bazującego na elementach (napędy) 

śmigłowca PZL W-3 „Sokół”. 

Dane techniczne: 

• Średnica wirnika   – 14,516 m 

• Masa startowa   – 4200 kg 

• Liczba miejsc    – 2+8 

• Moc silników   – 2 x 700 KM 

 

 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1985 
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PZL XW-4 

 

 

PZL XW-4 lekki śmigłowiec jednosilnikowy, napędzany 

silnikiem krajowym (GTD 350) lub zagranicznym 

(Allison 250-C20B) 

Dane techniczne: 

• Masa startowa                - 1400 kg 

• Moc sinika turbinowego       - 1 x 350 KM 

• Średnica wirnika                     - 8,5 m 

• Prędkość przelotowa            - 210 km/godz 

• Ilość miejsc                            - 1 +4 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1985 
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Projekt koncepcyjny ś-ca bojowego SW-3B (TANDEM) 

Na bazie układu napędowego i nośnego ś-ca W3 
• Załoga – pilot, strzelec 
• Masa wyposażonego 4200 kg 
• Maksymalna masa 5750 kg 
• Napęd 2 silniki PZL10W 2x900 KM 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 

• Systemy pocisków niekierowanych 
• System celowniczy 
• Działko dwulufowe GSz – 23 mm 

 

1985 
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PZL SW-4 (makieta) 

PZL SW-4 (makieta) to projekt lekkiego 

jednosilnikowego śmigłowca napędzanego silnikiem 

turbinowym GTD 350 

Dane techniczne: 

• Średnica wirnika        -  9 m 

• Masa startowa           -   1600 kg 

• Moc silnika turbinowego   -  1 x 400 KM 

• Prędkość przelotowa        -  209 km/godz 

• Liczba miejsc                  -  1 + 4 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1985 
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W-3U Salamandra 

Uzbrojona wersja (prototyp) 

Dwulufowe działka GSz 23 mm 

W 2 oknach karabiny maszynowe 7.62mm 

Przeciwpancerne rakiety typu Szturm 

Sprzedany do Birmy (1992) jako W3UT 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1990  

W-3U Salamandra 
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W-3 LONG (Makieta) 

Śmigłowiec transportowo-desantowy 

2+15 żołnierzy lub 6 rannych 

Maksymalna masa startowa 6400kg 

Napęd 2x1000 KM 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 

W-3 Long (makieta) 

1991 
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W 3WB HUZAR (W3K – KENTRON) 

Prototyp wersji wsparcia bojowego we współpracy 

z przemysłem RPA firmy DENEL i KENTRON 

System obserwacyjny dzienno-nocny. 

Ruchome działko 20 mm 

Pociski przeciwpancerne kierowane Denel ZT-3 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1992–93  

W-3 HUZAR 
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IS-2 makieta i prototyp 

• 2 miejscowy 

• Śmigłowiec napędzany silnikiem tłokowym 

• Średnica WN -7.5m 

• Maksymalna masa startowa 668kg 

• Prędkość Max. 190km/g. 

• Zasięg  400-500 km 

• Silnik tłokowy Textron Lycoming 0320 – 150 KM 

Współpraca Instytutu Lotnictwa i PZL-Świdnik S.A. 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
1994-98 

IS-2 
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PZL SW-4 (prototyp) 

PZL SW-4 Lekki, wielozadaniowy, jednosilnikowy, 
pięciomiejscowy. Idea taniego śmigłowca pochodzi z lat 
80. (napęd silnik 350 GTD). Ostateczny kształt  
śmigłowiec przybrał w połowie lat 90.  

-  Pierwszy lot 26.10.1996 r. 

- Certyfikat EASA – 28.09.2007 r. 

- Od roku 2006 rozpoczęto dostawy do Ośrodka 
Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, gdzie wykorzystywany 
jest do szkolenia podstawowego i zaawansowanego. 

Dane techniczne: 

• Silnik turbinowy Rolls-Royce 250C20R o mocy 457KM 

• Maksymalna masa startowa – 1800 kg 

• Średnica WN – 9m 

• Prędkość maksymalna – 260 km/h 

• Zasięg – 790 km 
 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1996 



25 

Wersje cywilne: 
• Pasażerska - pilot + 4 pasażerów 
• Pasażersko-transportowa – pilot + ładunek do 440 kg 
• Do walki z pożarami – pilot + Bambi bucket o poj. 455l 
• Szkolenie cywilne – pilot + instruktor +1/2 studentów 
• Transport samitarny  
• Policyjna – wyposażenie: systemy łączności 

wewnętrznej i zewnętrznej, system nagłaśniający, 
reflektor poszukiwawczy, FLIR, system desantowania 

Warianty wojskowe: 
• Szkolny SW-4 Puszczyk przystosowany do szkolenia 

podstawowego i zaawansowanego (IFR) 
• Bezzałogowy z opcją załogową – PZL-SW-4 RUAS /OPH 

(Rotary Unmanned Aerial System/Optionally Piloted 
Helicopter) 

PZL SW-4 „Puszczyk” 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

PZL SW-4  
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Sokół W-3 HOT 3 

Śmigłowiec wyposażony w pociski przeciwpancerne 
kierowane HOT 3 firmy Euromissile (Francja)  
i elektrooptyczny system obserwacyjno-celowniczy 
VIVIANE. 

Próby na poligonie w Nowej Dębie.  

Odpalono 4 pociski – 2 w dzień 2 w nocy. 

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

1999 

Sokół W-3 HOT 3 
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PZL W-3PL  Głuszec 
Śmigłowiec wsparcia pola walki. 
Wspólne opracowanie PZL-Świdnik, ITWL i   OBR 
SM Tarnów 
Posiada zintegrowany system awioniczny  
Nowy system rozpoznania i walki elektronicznej 
Kierowane działko 12, 7 mm 
Pociski niekierowane 
Dane techniczne i osiągi jak dla W-3WA   

ŚMIGŁOWCE PRODUKCYJNE 

2004-2007 

PZL W-3PL  Głuszec 
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PZL „Sokół-2” 

 

Program  C 
 

I Etap – śmigłowiec  PZL W-3A SOKÓŁ 2 
 
Dane techniczne: 
• Średnica  wirnika            – 15,7 m 
• Masa startowa                      –  7000 kg 
• Moc silników turbinowych   – 2 x 1330 KM 
• Prędkość przelotowa            – 280 km/godz 
• Liczba miejsc                         – 2 + 12/10 
 
 
 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 2008  
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PZL SW-5 

 
 

II Etap– śmigłowiec  PZL SW-5 
 
Dane techniczne: 
• Średnica wirnika        – 15,7 m 
• Masa startowa        – 7500 kg 
• Moc silników turbinowych   – 2 x 1450 KM 
• Prędkość przelotowa        – 305 km/godz 
• Liczba miejsc        – 2 + 16/14  
 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 2008 
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SW-4 „SOLO” 
 
RUAS/OPH – Rotary Unmanned Air 
System/Optionally Piloted Helicopter 
  
 
 
 
 

 

SW-4 „SOLO” 

 

KONCEPCJE NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW  
(WIZJE, MAKIETY, PROTOTYPY) 

 
2013 



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


